
Lokomotywa spalinowa przetacza wagony  
i ustawia je pod suwnicą. Załadunek węgla  
z placu na samochód odbywa się dzięki 
samojezdnej ładowarce kołowej T-174 
produkowanej w NRD. 

 

     
Oryginał                                  Model 
 

Po lewej stronie stacji znajduje się 
wyładownia z duŜą suwnicą, za pomocą której 
odbywa się załadunek drewna. TuŜ obok 
wyładowni stoi magazyn. 

 

 
 

Tor boczny ładunkowy zakończony jest 
rampą czołowo-boczną. Trwa właśnie wyładunek 
koparki, która została przywieziona na platformie 
kolejowej. 

Obok parowozowni podstawiona została 
cysterna z paliwem. 

 

 

 
 

Na przedmieściach teŜ się sporo dzieje.  
Przy pętli autobusowej czeka autobus marki 
Ikarus, który zaraz odjedzie w kierunku dworca 
głównego. W bramie zaś widać limuzynę – 
czarną Wołgę – do pracy spieszy się naczelnik 
stacji. 

 
 

W podwórzu stoją zaparkowane samochody 
marki Wartburg i Trabant, a przy sklepie 
zatrzymał się samochód dostawczy IFA. 

 
 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska 
 
 

Zachęcamy do nabycia płyt CD i DVD ze zdj ęciami 
oraz filmami z ró Ŝnych wystaw modelarskich. 

 
 

jarkott@wp.pl 
www.jarkott.martel.pl 
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Makieta 
modułowa 

kolei niemieckich 
w wielko ści TT 

 

skala1:120 
 

Jarosław Kozłowski 
 

 
 

 
 

Stacja Jarkow 
 
 



 

Makieta modułowa  
w wielko ści TT 
(w skali 1:120) 

 
Główną częścią makiety jest stacja Jarkow . 

Nazwa stacji nawiązuje do skrótu imienia  
i nazwiska twórcy makiety Jarosława 
Kozłowskiego z Sopotu. 

 
Stacja Jarkow  jest stacją przelotową, 

węzłową na szlaku dwutorowym.  
Nie odzwierciedla ona Ŝadnej stacji  
w rzeczywistości. Utrzymana jest w klimacie  
IV epoki, a widoczny na niej tabor naleŜy  
do kolei niemieckich Deutsche Reichsbahn 
(DR) i Deutsche Bundesbahn (DB) z przełomu 
lat 70-tych i 80-tych. 

 
Stację wyposaŜono między innymi  

w parowozownię z wieŜą ciśnień oraz 
stanowiskami nawęglania i tankowania paliwa. 
Znajdują się takŜe perony dwukrawędziowe,  
wyładownia oraz magazyn. 

 

 
 

Budynek dworca architektonicznie podobny 
jest do niemieckich budynków dworcowych 
znajdujących się na linii nr 114a, linii łączącej 
miejscowości Hagenow i Neumünster, która 
przed wojną łączyła Berlin z Lubeką i Kilonią,  
a nazywana była Kaiserbahn. 

 

 
 

Budynek dworcowy stacji Jarkow 
 

 
 

Budynek dworca kolejowego Hagenow 
na linii kolejowej nr 114a 

 
Na stacji Jarkow  jest bardzo duŜy ruch 

pociągów. PoniewaŜ stacja znajduje się blisko 
granicy z RFN, często spotykane są pociągi 
międzynarodowe jadące z Lubeki do Berlina, 
prowadzone przez lokomotywy spalinowe 
BR118 i BR132.  

Obok budynku dworcowego znajduje się 
krótki peron, z którego odjeŜdŜają pociągi 
regionalne, prowadzone głównie przez 
lokomotywy spalinowe BR110, BR112 oraz 
zespół motorowy VT 137 / VS145. 
 

Są to składy złoŜone z wagonów typu REKO 
lub wagonów piętrowych, wyposaŜonych w kabinę 
sterowniczą, dzięki której składy mogą być 
zarówno ciągnięte jak i pchane przez lokomotywę. 
Rozwiązanie to ogranicza ilość manewrów  
i skraca czas postoju pociągu na stacji. 

 

 
 

Wagon piętrowy z kabiną sterowniczą i skład osobowy  
z wagonami REKO na stacji Jarkow 

 

 
 

Typowe składy kolei DR z lat 80-tych  
gotowe do odjazdu ze stacji Jarkow 

 

Po prawej stronie stacji znajduje się nastawnia 
bramowa a obok niej skład opałowy. Właśnie 
przyjechał pociąg towarowy z węglem. 

 

 
 


